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Introduction
Merci d'avoir acheté cette sonde de courant flexible 18" REED R5065. 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre 
instrument. En suivant les étapes indiquées dans ce guide, votre appareil 
de mesure vous assurera des années de service fiable.

Qualité du produit
Ce produit a été fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 et a 
été calibré au cours du processus de fabrication afin de répondre aux 
caractéristiques de produit énoncées. Pour obtenir un certificat de 
calibration, veuillez communiquer avec le distributeur REED ou tout autre 
centre de service autorisé. Veuillez noter que des frais additionnels sont 
exigibles pour ce service.

Sécurité
• Lisez et assurez-vous de comprendre le présent guide de l'utilisateur

avant de tenter d'utiliser cet appareil.

• Ne jamais tenter de réparer ou de modifier votre instrument. Le
démontage de ce produit à des fins autres que le remplacement des
piles peut entraîner des dommages qui ne seront pas couverts par
la garantie du fabricant. Toute réparation doit être effectuée par un
centre de service autorisé.

• L’usage inapproprié de ce produit peut causer des dommages
matériels, des décharges électriques et des blessures graves
voire mortelles.

• N’utilisez pas le produit si le couvercle arrière ou le couvercle du
compartiment à piles n’est pas bien fixé en place.

• Ne touchez pas aux câbles, connecteurs, bornes d’entrée ou circuits
dénudés en cours de mesure.

• Avant de commencer à prendre des mesures, le commutateur doit être
réglé à la bonne position de plage. Ne changez pas de position pendant
la mesure.

suite... 
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• N’utilisez pas l’appareil pour mesurer un courant supérieur à la plage
indiquée. Si la valeur du courant mesuré est inconnue, sélectionnez
la position 3000 A et réduisez-la en conséquence.

• N’utilisez pas la pince sur un conducteur dont la tension est supérieure
à 1000 V c.c. ou 750 V c.a.

• Enlevez la pile si l'appareil de mesure doit être entreposé longtemps.

• Pour éviter les lectures inexactes, remplacez la pile si le voyant
lumineux "POWER" clignote.

Symboles électriques
Symbole Description

L'appareil est entièrement protégé par une isolation double 
ou une isolation renforcée

Terre (mise à la terre)

Réchauffement ou mise en garde

Courant alternatif

Pile

Attention, risque de décharge électrique

Conforme aux normes de l'Union européenne

Conforme à la norme UL STD 61010-1, 61010-2-032, 
61010-031, certifié à la norme CSA STD C22.2 No.  
61010-1, 61010-2-032, 61010-2-031

CAT IV
S'applique aux circuits d'essai et de mesure raccordés 
à la source de l'installation principale à basse  
tension du bâtiment

Caractéristiques
• Étend la gamme de mesure de la pince ampèremétrique à 3000A c.a.

• La sonde de courant flexible donne accès aux grands conducteurs
dans des espaces restreints

suite... 
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• La conception ergonomique vous permet de le tenir dans votre main et
peut être utilisée en portant des gants de protection

• Boîtier en plastique double moulé durable

• Classification de sécurité Cat. IV 600V

Comprend
• Adaptateur BNC

• Piles

L’adaptateur BNC compris peut être utilisé pour connecter le
capteur de courant flexible à un oscilloscope. Pour éviter les

fausses lectures, n’utilisez pas de réglages d’impédance d’entrée
faibles lorsque vous utilisez des oscilloscopes comme indicateurs.

30, 300, 3000A
AC: ±(3% rdg. +5 dgt.)
0.1, 1, 10A

45Hz à 500Hz

3 x piles AAA

	








 Oui
Ouverture de la mâchoire:	 457.2mm (18")
Longueur du câble :	 991mm (39")
Catégorie de surtension:	 CAT. IV 600V
Certifications du produit:	 CE, ETL
Température de 
fonctionnement:	 0 à 50°C (32 à 122°F)
Température de stockage:	 -20 à 60°C (-4 à 140°F)
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Dimensions:	 267 x 119.4 x 34 mm (10.5x 4.7 x 1.3")

Poids:	 260g (9.2oz)

Description de l’instrument

R5065
Flex Clamp

Current Probe

1	 Bobine de Rogowski flexible
2	 Pince de verrouillage flexible
3	 Écrou de serrage fixe

4	 Voyant d’alimentation
5	 Commutateur OFF/courant
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Mode d'emploi

Mesure de courant c.a.
1. Insérez la sonde de courant flexible dans la borne COM négative et

le fil d’essai rouge dans la borne V positive de l’appareil de mesure.
2. Déverrouillez le tuyau flexible de la sonde comme indiqué ci-dessous

pour l’enrouler autour du conducteur mis à l’essai.
Remarque: Assurez-vous de le refermer et de le verrouiller en place avant 
de mettre l’appareil sous tension.

R5065
Flex Clamp

Current Probe

3. Gardez le raccord de la sonde à plus de 1" (2,5 cm) du conducteur.
Remarque: Pour une précision optimale, centrer le conducteur dans la 
sonde de courant flexible. Si possible, évitez de prendre des mesures à 
proximité d’autres conducteurs porteurs de courant.

suite... 
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R5065
Flex Clamp

Current Probe

4. Mettez la sonde flexible sous tension en la réglant à la plage de
courant requise.

5. Réglez le commutateur rotatif de fonction de l’appareil de mesure
à la position pour courant continu c.c.

6. Mettez l’appareil ou le conducteur sous tension pendant l’essai.
7. L’écran ACL affichera la lecture obtenue.
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Remplacement des piles
1. Enlever les vis cruciformes à l'arrière du compteur.
2. Ouvrir le compartiment.
3. Remplacez les 3 piles AAA.
4. Fixez correctement le couvercle et serrez les vis.

Applications
• Équipes de maintenance industrielle effectuant l'entretien prévu et

préventif d'équipement et de systèmes électro-mécaniques.

• Entretien d'installations et de bâtiments et électriciens voulant résoudre
des problèmes d'installation de matériel électrique.

Accessoires et pièces de rechange
• CA-52A Étui de transport souple petit format

Vous ne trouvez pas votre pièce dans la liste ci-jointe? Pour obtenir une
liste complète des accessoires et des pièces de rechange, veuillez visiter
la page de votre produit à l'adresse www.reedinstruments.com.

Entretien du produit
Pour conserver votre instrument en bon état de marche, veuillez suivre les
directives suivantes:
• Remiser le produit dans un endroit propre et sec.

• Remplacer les piles au besoin.

• Si vous ne devez pas utiliser votre instrument pour une période de plus
d'un mois, veuillez retirer la pile.

• Nettoyer votre produit et les accessoires avec un nettoyant biodégradable.
Ne pas vaporiser le nettoyant directement sur l'instrument. Utiliser
uniquement sur les pièces externes.
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Garantie du produit
REED Instruments garantit cet instrument contre tout défaut de matériau ou 
de main d'oeuvre pour une (1) année à partir de la date d'expédition. Au cours 
de la période de garantie, REED Instruments réparera ou remplacera sans 
frais les instruments ou pièces défectueuses en raison d'un matériau non 
conforme ou d'une erreur de fabrication, dans la mesure où l'instrument a été 
utilisé dans des conditions normales et entretenu adéquatement. L'entière 
responsabilité de REED Instruments se limite à réparer ou à remplacer le 
produit. REED Instruments ne sera pas tenu responsable des dommages 
causés à des biens ou personnes, s'ils sont causés par une utilisation non 
conforme de l'instrument ou si ce dernier est utilisé dans des conditions qui 
dépassent ses capacités prévues. Pour obtenir le service de garantie, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone au 1-877-849-2127 ou par courriel à 
info@reedinstruments.com et nous communiquer votre réclamation afin de 
déterminer les étapes nécessaires pour honorer la garantie.

Mise au rebut et recyclage du produit
Veuillez vous conformer aux lois et réglementations de votre région 
lorsque vous mettez ce produit au rebut ou le recyclez. Ce produit  
contient des composants électroniques et doit être éliminé séparément 
des déchets ordinaires.

Service après-vente
Pour toute question au sujet de ce produit, veuillez communiquer  
avec votre distributeur REED autorisé ou le service à la clientèle  
REED Instruments par téléphone au 1-877-849-2127 ou par courriel 
à info@reedinstruments.com.

Pour obtenir la dernière version de la plupart des guides 
d'utilisation, fiches techniques ou guides de produits,  

veuillez visiter www.REEDInstruments.com

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées sans préavis. 
Tous droits réservés. Toute reproduction de ce guide d'utilisation est 
strictement défendue sans l'obtention préalable du consentement 
écrit de REED Instruments.  
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